Aparato Surtidor / Dispensador E-20 A multiproducto disefiado con
tecnologias de ultima generacion y cumpliendo las certificaciones
internacionales mas actuales. Fabricado con materiales vy
controles de calidad que garantizan la duracién y fiabilidad
tantos afios reconocida de los productos CETIL. Electronica con
pantalla indicadora LCD de alto contraste, gran angulo de vision y
retroiluminacion.

Medidor de pistones de alta precisién con emisor de impulsos.
Diferentes modelos con bomba incorporada o dispensadores para
conectar a bomba sumergida.

Conexién a medios de pago y sistemas informaticos de gestion.

== DIESEL

GASOLEO - A

BIODIESEL

SIN PLOMO 95

GASOLINA
95 OCTANOS

GASOLINA
SIN PLOMO 98
98 OCTANOS

—""



Aparato Surtidor/Dispensador

Marca: Cetil / Modelo: E-20 A

e Calculador EAS1 con:
- Autodiagnostico de fallos.
- Cédigo de errores basado en IFSF-LON.
- Histdrico de los Ultimos 50 suministros por lado.

- Bateria de litio para almacenamiento del suministro en
caso de pérdida de alimentacion.

- Totalizadores electrénicos de importes v litros.

- Protocolo de comunicaciones EAS1 soportado por
DOMS.

- Interface de comunicaciones para versiones anteriores
(ER4), (opcional).
- Conexién a equipos de gestion de ventas.
- Funcionamiento en prepago y post-pago.
¢ Pantalla indicadora LCD de alto contraste, gran angulo de
visién y retroiluminacion.
- Cada pantalla dispone de :
- 6 digitos para el importe total.
- 6 digitos para el volumen suministrado.
- 4 digitos para el precio unitario.

e Mddulo de relés para el control de las maniobras y las
electrovalvulas.

* Fuente de alimentacion.
* Facil mantenimiento por su estructura modular.
e Sistema de indicacién acustica de producto (opcional).

Hidraulica
* Los modelos con bomba, “surtidores”, llevan grupos
motobombas compuestos de:

- Bomba monobloque de desplazamiento positivo.

- Filtro de facil mantenimiento con valvula de retencién
incorporada.

- Separador de gases centrifugo con retorno incorporado.
- Motor eléctrico trifasico con relé de maniobra.

* Los modelos sin bomba, “dispensadores”, pueden ser
conectados a las bombas sumergidas mas populares
del mercado.

* Medidor de doble pistén de gran precisién y minimo
mantenimiento, con emisor de impulsos integrado.

e Electrovalvula de dos etapas para la predeterminacion de
importes.

e Mangueras en color negro y de diametro en funcion del
caudal. Cumplen con la Norma EN 1360 (EN 13463-1 para
recuperacion de vapor).

* Boquereles automaticos del tipo adecuado al producto
suministrado.

e Sistema bicaudal “Turbo” para repostar a dos caudales
distintos (50 L/min - 80 L/min).

Surtidor /
Dispensador
E-20A

para el suministro
de un caudal

de hasta

80 L/min.
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Pulsador para
sistema bicaudal
“TURBO”

(50 L/min -

80 L/min) para
repostado de
automoviles y
camiones.
Indicador LCD
iluminado, de alto
contraste y gran
angulo de vision.

¢ Sistema integrado de recogida de manguera.

e Chapas de acero galvanizado, con imprimacion especial y
pintura al horno.

* Equipo de recuperacion de vapores fase Il (opcional).

* Posibilidad de conectarse a una o dos columnas satélites
SAT para facilitar el suministro de vehiculos con depésitos
por los dos lados (opcional).

* Version especial para AdBlue.
* Pago con tarjeta (opcional).

Aprobaciones y Certificaciones:

16-H-011
06018

EDN126

* Aprobacion metrologica del
surtidor/dispensador.

e Surtidor/Dispensador con
certificado de examen CE de tipo
LOM 07ATEX2011 basado en la
conformidad con la Norma
EN 13617-1:2004.



Aparato Surtidor E-20 A (con bomba)

Caudal L/min.
Predeterminador
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MODELO
Medidores
Puntos de suministro

Indicador acustico de producto
Bicaudal “Turbo” 50/80 L/min.

E-20 A 11F 1 1 1 1* 50 X 0
E-20 A 11F 80 1 1 1 1* 80 X 0
E-20 A 11FT 1 1 1 1* 50/80 X 0 X
caomz [ 2 [ 1|2 | 1| 4 | x|o| |
caonzz |2 |2 |2 | 1| s | x|o| |
coonzze | 2 |2 |2 | 1| s | x| o | |
coonzzr | 2 | 2 | 2 | 1 | som | x| o | x|
E-20 A 22F 2 2 1 162* 50 X 0
E-20 A 22FT 2 2 1 162* 50/80 X 0 X
caoAwE | 3 |3 | 1 o |
s2onsorr | s | 5 | 1 Tl ia]
E-20 A 42 4 2 2 1 45 X 0
E-20 A 42T 4 2 2 1 45-50/80 x 0 X
E-20 A 43T 4 3 2 1 45-50/80 x 0 X
coonsr [ 4 |4 |t | v | s | xlol| |
caonsarr | 4 | o | | | som | x| o | |
E-20 A 63 6 &) 2 1 45 X 0
E-20 A 63T 6 &) 2 1 45-50/80 x 0 X
E-20 A 64T 6 4 2 1 45-50/80 x 0 X
ca0am [0 |4 |2 |1 o ||
EN RN

E-20 A 84T
E-20 A 85T

Aparato Dispensador E-20 A (sin homba)

MODELO
Medidores
Puntos de suministro
Indicadores por lado
Caudal L/min.
Predeterminador
Bicaudal “Turbo” 50/80 L/min.

Indicador actstico de producto

E-20 A1D
E-20 A1TD

- -
*
o
o
x

* 50/80 X

E-20 A 2D (2E)

E-20 A 8D
E-20 A 8DT
E-20 A 8DT (5E)

11 1 0
111 0
2 [ 1|2 | o |
ENENEN o |
E20A20T | 2 | 1 | 2 o |
E-20A2DT(26) | 2 | 2 | 2 | o |
E-20 A 2DF 2 2 1 162 50 0
E-20 A 2DFT 2 2 1 162" 5080 x 0 x
| E20A30F [ 3 [ 3 | 1 | 1| x| o |
| E20A30FT | 3 | 3 | 1| x| 0
E-20A4D 4 2 2 1 5 x 0
E-20 A 4DT 4 2 2 1 5080 x 0
E20A4DT(3E) 4 3 2 1 5080 x 0 x
[ E20m40F | 4 | 4 [ 1 [ 1] ““E
| E20A40FT | 4 | 4 | 1 | 1| x| o |
E-20 A6D 6 3 2 1 5 x 0
E-20 A6DT 6 3 2 1 5080 x 0
E20A6DT(4E) 6 4 2 1 5080 x 0
8 a2 [ 1] o |
EXENER o
ENEREN 0|

* = Indicacion por un solo lado / X = Montado de serie / O = Opcional

900

900

900

900

mooucros|

900

1800

1800

1800

PRODUCTO 1

PRODUCTO2

PRODUCTO3

GASOLED

PRODUCTO2

PRODUCTO3

1770

1800

1800

APARATO SURTIDOR (con bomba)

544

544

544

544

544

PRODUCTO 1

PRODUCTO2

PRODUCTO3

PRODUCTO4

1800

544

GASOLEO

PRODUCTO2

PRODUCTO3

PRODUCTO4

1800

544

E-20A11F  (unlado ciego)
E-20 A 11 F80 (un lado ciego)
E-20 A11 FT (un lado ciego)
E-20 A 21

E-20A22

E-20 A 22 80

E-20A22T

APARATO DISPENSADOR (sin bomba)
E-20A1D  (un lado ciego)
E-20A1D T (un lado ciego)
E-20A2D

E-20A2DT

E-20 A 2D (2E)

E-20 A2D T (2E)

APARATO SURTIDOR (con bomba)
E-20 A42

E-20A42T

E-20 A22 F (un lado ciego)
E-20 A 22 FT (un lado ciego)

APARATO DISPENSADOR (sin bomba)

E-20 A 4D

E-20A4DT

E-20 A2D F (un lado ciego)
E-20 A 2D FT (un lado ciego)

APARATO SURTIDOR (con bomba)
E-20 A 43T

APARATO DISPENSADOR (sin bomba)
E-20 A 4DT(3E)

APARATO SURTIDOR (con bomba)
E-20 A63

E-20A63T

E-20 A33 F (un lado ciego)
E-20 A 33 FT (un lado ciego)

APARATO DISPENSADOR (sin bomba)
E-20 A6D

E-20A6DT

E-20 A3D F (un lado ciego)
E-20 A 3D FT (un lado ciego)

APARATO SURTIDOR (con bomba)
E-20A64T

APARATO DISPENSADOR (sin bomba)
E-20 A 6DT (4E)

APARATO SURTIDOR (con bomba)
E-20 A 84

E-20A 84T

E-20 A44 F (un lado ciego)
E-20 A 44 FT (un lado ciego)

APARATO DISPENSADOR (sin bomba)
E-20 A 8D

E-20A8DT

E-20 A4D F (un lado ciego)
E-20 A 4D FT (un lado ciego)

APARATO SURTIDOR (con bomba)
E-20 A 85T

APARATO DISPENSADOR (sin bomba)
E-20 A 8D T (5E)
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Aparato Surtidor / Dispensador E-20 A P
con sistema opcional de pago con tarjeta.
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Aparato Surtidor E-20 A con EMV+Sermepa,
(Pago con tarjeta chip y conexion bancaria).

INSTRUCCIONES

FUNCIONAMIENTO I3 ver

] (1 o EMMCo SERIMEPA
iTRoDUCIR ¥ | B\ industrial et B
RETIRAR YARJETA ‘ \\ a S 00000 90909090900 0909090202020 e Serviciespam edios de Pago

CONFIRMAR IMPORTE
PULSAR ENTER

S e * Independiente del sistema de gestidn de la Estacién de Servicio.

PULSAR ENTER

ESPERAR INDICACION
INICIO DE SUMBESTRO

Pinpad anti-vandalico con certificado PCl 1.4.

REALZAR
SUMINISTRO

s1pesea nexer e 13 Pantalla de visualizacién de mensajes independiente.

RETIRAR TARJETA (]

——— - 1% Impresora térmica para emisién de tickets.

Conexion a los procesadores de tarjetas por ADSL sin pasarelas.

Reparbar SL

Juan Bautista Escudero, Parcela 236-B Nave 7
Polg. Industrial Las Quemadas

14014 - Cordoba

Telf. 957 32 50 53

Como resultado del compromiso de mejora en la calidad de Medicion y Transporte, S.A., las especificaciones técnicas y fotografias pueden variar sin previo aviso, asi como cualquier otra informacion aqui recogida.



