| M7-250/400

medicion Contadores mecanicos

y transporte _ N ,
Calidad y Servicio al Cliente

Equipo con contador mecanico M7-250 / 400
para caudales de 250 y 400 L/min. con devanadera.

Equipo de repostaje de gran caudal con contador mécanico
M7-250 / 400 para el suministro de carburantes en puertos e
instalaciones industriales.

Sus distintas variantes y caudales de suministro nos permi-
ten adecuarlos a las necesidades mas exigentes de nuestros
clientes.

Dichos equipos estan fabricados con los revestimientos en
acero inoxidable para trabajar en las condiciones ambienta-
les mas extremas.



M7-250 / 400

Caracteristicas

e Caudal de 250 6 400 L/min.
e Motor eléctrico ATEX de 3 Kw. a 1.400 r.p.m. y 220/380 V.
e Filtro de bomba FR 3” con malla de 1.000 mesh.
e Bomba de paletas autoaspirante de 2 1/2” con by-pass.
e Contador volumétrico compuesto por:
- Filtro de medidor.
- Separador de gas.
- Medidor volumétrico con rango de caudal desde 50
hasta 500 L/min. con presion = 0,1%.
- Vélvula air-check.
- Indicador mecanico de litros de 5 cifras, con puesta a
cero manual y totalizador de 8 cifras.
- Devanadera DMA 500 600 300, con junta giratoria de
aluminio y tambor de acero galvanizado.
- Enrollado por accionamiento manual con manivela
desmontable y portaboquerel con candado
de seguridad.
- Manguera segun normativa EN 1360, de diametro
y longitud a definir.
- Boquerel automatico o manual.
- Interruptor de puesta en marcha y paro ATEX.

wooeios | Gt | Bomba | %, | 2o meaene
M7-250 250 X X X
M7-250-DEV 250 X X X
M7-250-DISP 250 X
M7-250-DISP-DEV 250 X Equipo con contador
mecanico M7-250 / 400 para -——
caudales de 250 y 400 L/min.

sin devanadera.
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Dimensiones con devanadera. -—, Dimensiones sin devanadera. -—l

Reparbar SL

Juan Bautista Escudero, Parcela 236-B Nave 7
Polg. Industrial Las Quemadas

14014 - Cordoba

Telf. 957 32 50 53

Como resultado del compromiso de mejora en la calidad de Medicidn y Transporte, S.A., las especificaciones técnicas y fotografias pueden variar sin previo aviso, asi como cualquier otra informacion aqui recogida.



